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1.0 INTRODUCTION 
 

• Les balances sØrie ACBplus sont simples et faciles d�utilisation. 
 

• Les balances peuvent fonctionner avec un adaptateur A.C. ou en 
utilisant la batterie interne rechargeable. 

 

• Le procØdØ de pesage est rapide et prØcis, rendant la balance 
apte à des applications de pesage d�usage gØnØral, comptage 
de piŁces, fonction pesage en % etc. 

 

• Il y a 6 modŁles dans cette sØrie avec des capacitØs allant de 
150 grammes à 3 kilogrammes.  

 

• Tous les modŁles inclus une recherche du zØro automatique, une tare 
automatique et une facilitØ d�accumulation qui permet au poids d�Œtre 
stockØ et rappelØ comme un total accumulØ, enfin une interface RS 232 
bidirectionnelle pour communiquer avec un PC et une imprimante. 

 

• Toutes ont un plateau de pesØe en acier inoxydable sur une base 
d�assemblage en plastique ABS. 

 

• Le clavier est scellØ avec une membrane codØe en couleur.  
 

• Les balances ont en option la possibilitØ de peser sous la balance 
 

• Les affichages à cristaux liquides (LCD) sont de grandes tailles et 
faciles à lire. L�Øcran est fourni avec un rØtro Øclairage et aussi avec 
un indicateur de capacitØ sur le bas de l�Øcran qui affiche le poids de 
l�article sur le plateau par rapport à la capacitØ de la balance. 

 
• L�Øcran LCD affiche normalement le poids et les unitØs du poids 

sØlectionnØes prØcØdemment (Grammes, Carats, Livres, etc). Voir 
section 5.1 pour plus de dØtails sur les UnitØs. 
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2.0 CARACTERISTIQUES 
 
 

2.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 ACBplusplusplusplus

-150 
ACBplusplusplusplus
---- 300 

ACBplusplusplusplus
-600 

ACBplusplusplusplus
-600H 
 

ACBplusplusplusplus
-1000 
 

ACBplusplusplusplus
-1500 

ACBplusplusplusplus- 
3000 

ACBplusplusplusplus- 
5000 

CapacitØ 
Maximum  

150g 300g 600g 600g 
 

1000g 
 

1500g 3000g 5000g 

PrØcision 0.005g 0.01g 0.02g 0.01g 0.01 g 0.05g 0.1g 0.1g 

PortØe de 
Tare 

150g 300g 600g 600g 
 

1000 g 
 

1500g 3000g 5000g 

Reproductibi
-litØ (s.d.) 

0.005g 0.01g 0.02g 0.01g 
 

0.01 g 
 

0.05g 0.1g 0.1g 

LinØaritØ � 0.01g 0.02g 0.04g 0.02g 0.02 g 0.1g 0.2g 0.2g 

Plateau �120mm  124×144mm  

Chambre de 
protection 

Inclu en standard 

UnitØs de 
Mesure 

g / ct / Lb / OZ / d / GN / OZt / dWt / MM / TL.T / TL.C / TL.t /t / N /g2. 

 
 

2.2 CARACTERISTIQUES COMMUNES 
 
 
Interface Sortie RS-232 bidirectionnelle 
Temps de stabilisation 2 Secondes typique 
TempØrature de 
fonctionnement 0°C � 40°C  

Alimentation (externe) 9VDC / 800 mA 
Calibrage Externe Automatique 
Affichage 16mm de haut, 6 chiffres LCD 

Avec auto rØtro-Øclairage et chargement bargraph 
Structure de la balance Plastique ABS avec plate-forme INOX 
Dimensions Totales (lxpxh) 195 x 240 x 70mm 
Poids net 1.5 Kg 
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 3.0 INSTALLATION 
 

3.1 EMPLACEMENT DE LA BALANCE 
 

·  Eviter les températures extrêmes. Ne pas placer la balance en 
contact  direct avec les rayons du soleil ou près de climatisation. 
Eviter les courants d’air tels que les ventilateurs ou l’ouverture 
des portes et fenêtres. 

·  Eviter les tables instables. La table ou le sol doit être rigide et ne 
pas vibrer. Ne pas placer la balance près de machines vibrantes. 

·  Eviter les sources d’énergie instables. Ne pas utiliser la balance à 
côté d’importantes sources d’électricité tels que des appareils à 
souder ou des moteurs de machine.  

·  Eviter un taux d’humidité élevé qui pourrait causer de la 
condensation. Eviter le contact direct avec l’eau. Ne pas arroser 
ou immerger les balances dans l’eau.  

·  Garder la zone de pesage propre. 
·  Ne pas empiler du matériel sur la balance quand elle n’est pas 

utilisée. 
·  Protéger la balance des températures extrêmes, vibrations et 

poussières.  
 

3.2 INSTALLATION DE LA BALANCE 
 

·  Enlever la vis de protection d’expédition du dessous de la 
balance. 

 
 
 

 


